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INLEIDING.

De onderdelen van MATADOR hebben elk hun
eigen naam, te weten:

_

Fig.1 2 3

; fig.1:blok,2 en 3: platen, 4: plank-
© @ je, 5: latje, 6 en 7: wielen, 8: klem-

ey 10: cylinder, 11: naaf.

Assen in hard hout en klemhulzen.

Voor het maken van bijna alle draaibare en vaste
lassen van voertuigen en machines dienen de dunne
bauwe staafjes. Bij het vastzetten van een as gaan,
we als volgt te werk.

Fig, 12@ E 1” Eerst wordt een klem-

‘hulsje in het gat ge-

%%b %ﬁ% stoken (fig. 13), daarna

h’ de as zelf. In fig. 14

zien we hoe de as vast-

Fig. 14 Fe.15  Fg13 iy het blokje, terwijl

het wiel vrij kan ronddraaien. In fig. 15 zitten het wiel

en het rechterblokje vast op de as, terwijl deze ge-

meenschappelijke as draait in het middelste blokje.

Als een as met de klemhuls nog niet vast genoeg zit

kan men eerst een klein stukje papier in het gat

steken en daarna pas de klemhuls. Ook kan men
twee klemhulzen gebruiken.

In de figuren 16 en 17 zien we, hoe we inplaats van
de klemhulzen stuk-

jes papier en touw :
kunnen aanwenden )
bij de bevestiging D &= %E %
van asseil. Fig. 16 Fig. 17

ringetje, 9: klemrolletje (in hout),.

Wil men de gewone stokjes als assen gebruiken, dan

; 3 rollen we ze, zoals in
fig. 19 te zien is, tussen
de smalle kanten van
twee Matadorplankjes.
We pletten dan die
plaatsen van het stokje,
waar de draaiende de-
len moeten komen.

Fig. 19

Het verschil in gebruik tussen de assen in zacht —
en die in hard hout blijkt direct uit de figuren 20 en 21.

assen in hard hout

wiel door middel
van een klemhuls-

Z”Fg < je aan de as be-

vestigd.

stokjes in zacht hout :

wiel met linnen-

of papieren kapje b B
bevestigd.
hier is het zacht de dunne staaf
houten stokje ge- » B D D 4 draait vrij in het
plet. gat

in het gat een wiel met klem-
stukje touw. % < s, < hulsje vastgezet.

b D D B q as draait vrij.

] as zit met klem-
2

stokje eveneens
verdund.

A

hulsje vast in het
blokje.

het blokje zit vast. » :I E]

Fig. 20 Fig.

HET MATADORWERKTUIG. Dit werktuig, dat af-
gebeeld is op fig. 22, dient om stokjes uit de uitein-
den der blokken te trekken; iets wat anders wel eens
bezwaren oplevert. Zoals in de figuren 23 en 24 te
zien is schuiven we eerst het apparaat, dat we een
weinig schuin houden, op het stokje. Daarna brengen
we het in de richting van het stokje en trekken.

Fig. 23 l
We gebruiken de ij-
zeren doorsteker of de
steel van het ijzeren
hamertje om de stokjes
uit de dwarsgaten te
verwijderen. De gaat-
: jes in het matadorwerk-
tuig dienen om stokjes te verdunnen: 45 voor ge-
wone stokjes, 4'3 en 4'2 voor de assen.

Te dunne stokjes kunnen dikker gemaakt worden
door ze even in water te leggen. Het resultaat hiervan
is echter niet van blijvende aard.

Het leggen van een platte knoop in de touwtjes voor
de krachtoverbrenging wordt duidelijk gemaakt in de
figuur 26. In figuur 25 zien we dat de knoop gemaakt
wordt op één der wielen. Om schuiven van het koord-
je te voorkomen maken we het vooraf ter plaatse een
beetje' vochtig. Men lette er verder goed op, dat er
een symmetrische knoop ontstaat.

RESERVESTOK]JES en dito klemrolletjes worden
samen in zakjes verkocht (Nr. St. 1).

ASSEN en klemhulzen worden eveneens los ver-
kocht onder nummer HA 1. Verder is ieder Matador-
- onderdeel afzonderlijk verkrijgbaar.
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15.
16.
17,
19,

vijl

hamer

18. vorken
20. harken

21—25. karretjes

26.
27/
28.
29.

wagen
auto

driewieler

wagen met voerman

30—47. meubelen

48.
49.
50.
51.
85.
86.
87.
88.

89.

90.
91.

waterput

vlieugelpiano

wasmangel

huisje

schommel

koorddanser

brug-turner :
rekstok-turner 88/2. doorsnede
beweegbare vogel. (Door het
slingeren van het wiel worden
kop en staart bewogen.)

89/2. doorsneden. Met de plank-
jes 3 en 5 wordt het model aan
een tafel bevestigd.

turntoestel (bok)

klimrek

92.
93,
95.
96.

INHOUDSOPGAVE.

De in dit boekje afgebeelde voorwerpen kunnen gemaakt worden met Matador Nr. 1.

brug

94. kruiwagens
kar
straatveegmachine

97—100. wagentjes

101.
102.
108.
104.
105.

106.
107.

108.

109.
110.

111.

kanon

101/2. doorsnede

wagen

102/2. onderaanzicht

boom van overweg
seinpaal

locomobiel

seinpaal

overweg

De boom moet gemakkelijk op
en neer gaamn.

locomotief

108/2. overlangse doorsnede
karretje

vuurtoren

Het blokje 2 stelt het licht
voor, dat ronddraait. De lange
drijistang moet vrij kunnen
draaien in het plankje 10 en
wiel 3.

zeilschip

112.
113.
114.
115.
116.
117.

118.

119.

120.
121.
122.

123.
124.

tor'pedojager

sportvliegtuig

zeilwagen

jachtvliegtuig

lesvliegtuig

dubbel hamerwerk

117/2. horizontale doorsnede
molen

De beide wielen stellen de mo-
lenstenen voor. Het onderste
beweegt niet. Het bovenste zit
vast aan de naaf en draait
dus mee rond, terwijl het op
zijn plaats gehouden wordt
door een staafje, dat uit het
onderste wiel steekt.

motorpomp

119/2. horizontale doorsnede
slijpspil

windmolen

stamper

122/2. bovenaanzicht

aangedreven slijpsteen

haspel
124/2. doorsnede van het drijf-
werk

125.
126.

138.

139.

140.

141.

142.
143.

144.

145.

machinale slagschaar
metaalzaag

126/2. horizontale doorsnede
stoommachine

138/2. horizontale doorsnede
dubbele stoommachine
139/2. horizontale doorsnede
naaimachine

140/2. horizontale doorsnede
molen

141/2. verticale doorsnede
boormachine

excentriekpers

kolenlift

144/2. Het wagentje kipt vanzelf
als het boven aangekomen is.
windas. Men lette er op dat de
pal (plankje 2) goed beweeg-
baar is.

146—149. kabelbanen

148/2. doorsnede

149 2. doorsnede

149/3. Het koord wordt aan één
kant vastgemaakt. De andere
kant wordt nu eens omhoog,
dan weer omlaag gehouden.
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